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(SAI - UPS) 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida �
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US3 I/I                                
UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM 
LINEA ON-LINE  DE  3KVA  A  10KVA 
 
Monofásico - monofásico 
On-line, doble conversión 
Ventilación forzada. Detección de fallo ventiladores 
Test de baterías automático cada 90 días. 
Protección ante distorsiones armónicas 
Comunicación vía RS232 
Software de comunicación para todos los sistemas operativos�
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Modelo US3-3 US3-6 US3-10 
ENTRADA 
Capacidad (kW) 2,1 4,2 7 
Capacidad (kVA) 3 6 10 
Voltaje nominal 230V 
Voltaje mínimo  - máximo 157V – 280V 176V – 280V 
Frecuencia 45 - 65Hz 
Power factor > 0,99% 
Entrada actual de armónicos < 6% 
SALIDA 
Voltaje nominal 230V 
Onda Senoidal 
Frecuencia 50 a 60Hz  
Regulación voltaje (estático) < 1% 
Sobrecarga en red y en baterías  
(0-150%  sobrecarga) 

63 seg 49 seg 

BATERIA 
Nº de baterías y Ah 14 x 7Ah 20 x 7Ah 20 x 12Ah 
Tiempo de reserva (carga nominal) Interno – hasta 25’ Interno – hasta 15’ Interno – hasta 8’ 
Tiempo de recarga < 4h / 8h 
Autonomía modelos estándard 15’ 9’ 8’ 
BY-PASS 
Tolerancia de voltaje 10%  
Entrada de red 3 Hz  
Tiempo de transferencia 0 ms 
PROTECCIÓN 

Protección Protecciones contra excesivo calor, voltaje, corriente... 
descarga profunda de baterías / sobrecarga /  corto circuitos 

COMUNICACIÓN 
RS232  
ALARMAS 
Alarma Señal acústica alimentador baterías, batería baja y sobrecarga 
AMBIENTE 
Temperatura 0 – 40ºC 
Humedad < 95% 
Ruido audible a 1mt < 50dBA < 55dBA 
FORMATO 
Peso del equipo sin baterías (Kg) 43,1kg 49kg 54,80kg 
Peso del equipo (kg) 80 101 143 
Dimensiones (mm) Ancho x fondo x alto 270x670x680 270x730x780 

 
MABIS SAIS, S.L.U. 

C/ Mataró, 43  (P.I. Les Grases)  C.P. 08980 
San Feliu de Llobregat  BARCELONA  (Spain) 

Tel. 936 661 246   /   Fax  936 850 024 
e-mail:  comercial@mabis.org     web:  http://www.mabis.org�


