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�
Para su propia seguridad, lea atentamente las instrucciones 
siguientes: 
�
�

�
�  Este sistema se ha diseñado para proporcionar la seguridad necesaria para 

proteger todos los equipos electrónicos de una oficina. En caso de dudas,  
consulte con su representante/delegado técnico. 

�
�  Para evitar cualquier desperfecto en el equipo, se aconseja transportarlo en 

su propio embalaje. 
 

�  Se aconseja esperar al menos dos horas antes de utilizar el estabilizador, 
pues cualquier cambio de temperatura habida durante el transporte puede 
perjudicar el equipo a la hora del encendido. 

 
�   Una vez que el equipo este a la temperatura ambiente después de dos 

horas, cerciónese de observar todas las condiciones en la sección del 
ambiente de la tabla técnica de las especificaciones, antes enchufarlo a la 
red. 

�
�  Al instalar el ESTABILIZADOR es necesario utilizar un cable de conexión de 

diámetro adecuado.  Las conexiones se deben hacer de la manera 
apropiada. 

 
�   Los cables deben quedar recogidos y en un lugar apropiado.  Antes de 

conectar el ESTABILIZADOR en la red, cerciórese de leer cuidadosamente 
todas las instrucciones y advertencias en el apartado de Operaciones de 
montaje. 

 
�  ¡Advertencia! Vigile que dentro del equipo no caigan: clips, clavos ... 

 
�   El ESTABILIZADOR sólo puede ser reparado por el personal de servicio 

técnico autorizado.  Cualquier tentativa por parte del usuario de abrir y 
reparar el equipo, podría producir un daño irreparable. 

 
�  No conecte más potencia al ESTABILIZADOR que la recomendada. 

 
�   Lea las instrucciones cuidadosamente antes de limpiar el equipo en el 

apartado de "mantenimiento y limpieza"  
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�   Mantenga el equipo  por lo menos a una distancia de 30 centímetros entre 
paredes para mantener la circulación de aire. 

 

�

 	 � � � � � 
 �

 
�
Este símbolo da la información con respecto los puntos importantes para 
propia salud del usuario y seguridad. 
 
 

 Este símbolo informa de advertencias,  informaciones  y otras sugerencias. 
 

 
       Este símbolo  indica las operaciones que necesitan ser ejecutadas. 

�
�
�
�

	 � � � � � 
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Este estabilizador estático (svr) esta diseñado para regular las fluctuaciones de la 
corriente eléctrica. 
 
El estabilizador estático( SVR) asegura que las máquinas (como motores, 
rectificadores y aires acondicionados) para funcionar correctamente y con 
seguridad, pudiendo seleccionar si hay fluctuaciones y desviaciones en la corriente. 
 
Si hay una sobrecarga (más que el 150% de la energía nominal), las máquinas se 
proveen directamente mediante by-pass de la corriente. Una vez normalizada la 
sobrecarga, las máquinas vuelven a ser proveidas por el estabilizador (SVR). 
 
El estabilizador estático (SVR)  contiene una unidad del interface de 
comunicaciones. En está  unidad se puede conseguir información del estabilizador 
 
En este manual encontrarás información para la instalción y el uso del estabilizador. 
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B y - P a s s

I .  V o l t a g e

O .  V o l t a g e

O .  C u r r e n t

N o r m a l

 

PANEL FRONTAL 
El cuadro de arriba: indicaciones del panel delantero  

FUERA DEL LIMITE (LD) 
Una luz roja advierte cuando el voltaje de la corriente es menos de 180V o más de 
242V 
 
NORMAL (TRABAJANDO DEL REGULADOR) 
Cuando marca en el panel la luz es verde es que la corriente viene normal 
 
BYPASS  
Esto significa que el estabilizador (SVR) está dando trabajando en by-pass 
 
DISPLAY 
El display indica: voltaje de entrada, voltaje de la salida, corriente de salida y 
frecuencia de la salida numéricamente. Para seleccionar estas funciones hay que 
pulsar los botones. 
 
PULSADOR "ON"  Y LUZ "ON"   
Pulsando “On” pone en marcha el estabilizador. Mientras la máquina está 
funcionando el regulador la luz roja está encendido. ¡Tener cuidado! En este caso 
hay voltaje en la salida del equipo, puedes consultar el voltaje  en el display. 
 
PULSADOR "OFF"  Y LUZ "OFF"   
Pulsando “OFF” cierra el equipo. En este caso no hay voltaje en la salida de la 
máquina y la luz roja está encendida. puedes consultar el voltaje de la entrada  en el 
display. 
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SELECT BUTTON  
Mediante  los pulsadores puede ver el voltaje de entrada, voltaje de la salida, y el 
estado de la corriente. En los modelos estándares el estabilizador indica el voltaje 
de entrada en la posición de "off", voltaje de la salida en la posición de "on" y la 
corriente de salida en la posición de "by-pass". 
 
El VOLTAJE de ENTRADA ES BAJO (Er1) 
Si el voltaje de la salida es menos de 90V, sale un mensaje en el display: (ER1) y se 
encienden todas las luces.  
 
El VOLTAJE de ENTRADA ES ALTO(Er2) 
Si el voltaje de entrada es más alto de 280V, sale un mensaje en el display: (ER2) y 
se encienden todas las luces. En este caso no hay voltaje en la salida de la unidad. 
Si el voltaje disminuye más bajo de 270V, la máquina comienza a funcionar otra vez.  
 
EL VOLTAJE DE LA SALIDA ES BAJO  (Er3) 
Si el voltaje de la salida es menos de 190V, sale un mensaje en el display: (ER3) y 
se encienden todas las luces. En este caso no hay voltaje en la salida de la unidad. 
Por favor, no abrir el equipo en esta situación. Si no recupera, llamen al servicio 
técnico autorizado. 
 
CORRIENTE (Er5)  
Si sale el error (Er5), apagar el equipo y comprobar las cargas. 
 
ERROR BYPASS (Er6) 
 Si la corriente de salida empieza a utilizar por encima de la capacidad de la 
máquina continuamente y si el voltaje de entrada está fuera de límites, y el equipo 
muestra el mensaje (Er6),  todas las luces se encienden y la salida es cerrada. 
Apagar el equipo y comprobar las cargas. 
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Compruebe al desembalar el equipo que no haya sufrido ningún golpe. 
 

Compruebe el equipo, este debe incluir: 
• Estabilizador   
• Manual del usuario 

 
Con ayuda de las ruedas, traslade el equipo al lugar donde quiera instalarlo. 
 
Conecte el cable de alimentación del estabilizador a una toma de corriente con toma 
de tierra. 

 

 
 
INSTALACION 
 
 

 
                                    vista frontal                                                                                            vista posterior 
 

Conectar el cable del equipo en el enchufe, con toma de tierra. 
 

No entra corriente al equipo hasta que no pulse el botón “ON".  
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�  Comprobar las conexiones antes : entrada, la salida y by-pass del equipo 
 
�  Levantar el pulsador de la entrada y de la salida hacia arriba mientras que el 

pulsador BY-PASS está en posición media. Luego cambiar el BY-PASS a la 
posición “2” 

 
�  El estabilizador indica voltaje de entrada y la luz "OFF" ahora está 

encendida. Cambiar a la posición "ON";de ahora en adelante hay voltaje a la 
salida del equipo 

 
�  Puedes conectar las máquinas al estabilizador 
 
�  Si cambias el pusador manual del BYPASS a la posición “0”, la máquina se 

apaga y se corta la salida. 
 
�  Si se cambia la posición de “2” a “1”, el equipo pasa a proveerse 

directamente de la corriente. 

Si el display muestra el mensaje  “ErX” y todas las luces se encienden al 
mismo momento es que equipo tiene un error. Consulte “corrección de errores”. 
 

FUNCIONAMIENTO 

 
STAND BY (ESTABILIZADOR en espera) 
Si la luz de "OFF" está encendida y el display muestra voltaje de la salida. En este 
caso no hay voltaje a la salida.  
 
FUNCIONAMIENTO NORMAL (ESTABILIZADOR en activo)  
El estabilizador provee a la carga. La situación de las luces y el display se muestra 
según FIGURA-B  
 
BY-PASS EN FUNCIONAMIENTO 
Si el estabilizador pasa a modo BYPASS, el led queda encedido. 
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El estabilizador tiene conector Sub-D con 9 pins como inteface de comunicaciones. 
 
El interfaz de comunicaciones permite: 

�  Comunicación sin el operador  
�  Comunicar directamente el estabilizador con la máquina 
�  Informar de la situación. 

El equipo lleva todos los accesorios necesarios para poder utilizar el inteface de 
comunicaciones. 
 
Unidad de serie RS232 está conectado con el conector Sub-D con 9 pins según se 
indica: 

 
GND Pin 5 
TXD Pin 2 
RDX Pin 3 

 
RS232 la unidad libre de la comunicación del contacto está conectada con conector 
Sub-D con 9 pins según se indica:  
 

Pin común  Pin 5 
Main is active                   Pin 7 
Regulator is active           Pin 9 

 
En e cuadro siguiente se da como ejemplo la conexión serial de la comunicación 
con la unidad del interface RS232. 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

RS3232 
�
�

ESTABILIZADOR 

Hembra Macho 

�
� � � �

�
� � � �

�
� � � �

�
� � � �

�
� � � �

�
� � � �
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No es necesario ningún mantenimiento especial para el estabilizador. Suficiente 
pasar periódicamente el aspirador sobre el ventilador. 
 
UBICACION 
El equipo debe ubicarse en un lugar seco, con una temperatura entre 30ºC y 70ºC 
 
LIMPIEZA 

�mportante: para limpiar el equipo, debe encontrase el BY-PASS manual en 
posición “0” y pulsar el botón “OFF” 

 

Para sacar el polvo del equipo utilice una gamuza seca;  no utilizar productos 
abrasivos 
 
Prestar atención para no se escape líquido dentro de la máquina.  
 
Prestar atención a los agujeros de ventilación que no estén taponados. 
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Si ocurre cualquier error en la máquina, antes de llamar al servicio técnico 
autorizado, realice los pasos siguientes: 
 

- ¿El estabilizador recibe corriente eléctrica? 
- Revisar si el equipo se encuentra en posición “0” ; el equipo no da corriente. 

 
Si llamas al servicio técnico autorizado, indica el modelo, nº de serie y potencia del 
equipo 
 
A continuación dellamos los 6 errores más comunes: 
 

(1) El display y las luces están apagadas  

Posible causa Indicaciones 

No hay corriente Consulte a su eléctricista sobre posbiles problemas de 
entrada de corriente 

La entrada está bloqueada Girar el pulsador manual BYPASS  a posición “2” 

(2) Sale el mensaje Er1 y las luces están encendidas 

Posible causa Indicaciones 

El voltaje de entrada es inferior a 90V AC El equip está en espera hasta que el voltaje vuelva a 
subir. 

(4) Sale el mensaje Er3 y las luces están encendidas 

Posible causa Indicaciones 

El voltaje de entrada es superior a 285V AC  El equip está en espera hasta que el voltaje vuelva a 
bajar. 

(3) Sale el mensaje Er2 y las luces están encendidas 

Posible causa Indicaciones 

Demasiados equipos en carga Apagar el equipo y revisar las maquinas conectadas 

Cortocircuito en la salida Apagar el equipo y revisar las maquinas conectadas 

 (5) Sale el mensaje Er4 y las luces están encendidas 

Posible causa Indicaciones 

Salida        La carga afecta la máquina Presionar "OFF" y "ON" respectivamente  
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(6) Sale el mensaje Er5 y las luces están encendidas 

Posible causa Indicaciones 

Carga excesiva en la salida Apagar el equipo y revisar las maquinas conectadas 

 (7) Sale el mensaje Er9 y las luces están encendidas 

Posible causa Indicaciones 

BYPASS incorrecto mientras que haya sobrecarga en la 
salida  

Presionar "OFF" y "ON" respectivamente  
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FORMATO 
 

MODELOS 
 MONOFASICOS TRIFASICOS 
Potencia (kw) 5 7,5 10 15 15 22,5 30 45 
Potencia (kva) 4 6 8 12 12 18 24 36 
FORMATO 
Peso (kg) 65 85 104 140 205 265 320 435 
Dimesiones: 
anchoxfondoxalto 500x270x420 505x312x482,5 500x810x42

0 505x936x482,5 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 

En funcionamiento -5ºC………………….+55C  

TEMPERATURA Sin funcionar -30ºC..……………….+70C 

En funcionamiento -20ºC……..………….+55C  

HUMEDAD RELATIVA Sin funcionar -20ºC…..…………….+55C 

 
 

Distancia de seguridad  para la libre circulación de aire alrededor del equipo 
 

Parte frontal 150 mm 

Parte posterior 150 mm 

Parte superior 150 mm 

�
�
ENTRADA Y SALIDA 
�

MODELOS 
 MONOFASICOS TRIFASICOS 
Potencia (kw) 5 7,5 10 15 15 22,5 30 45 
Potencia (kva) 4 6 8 12 12 18 24 36 
ENTRADA 
Voltaje 90-285V AC 1 Phase 155-490V AC 3 Phase 
Tolerancia 
Voltje 

-60% +30% -60% +30% 

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 
Tolerancia 
Frec. 

±5% ±5% 

Corriente (A) 56A 85A 113A 166A 56A/phase 85A/phase 113A/phase 168A/phase 
SALIDA 
Voltaje 220V AC 1 Phase  380V AC 3 Phase 
Tolerancia 
Voltje 

±2% ±2% 
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Corriente (A) 22A 34A 45A 68A 22A/phase 34A/phase 45A/phase 98A/phase 
�
 
NIVEL DE RUIDOS: 
El nivel de ruidos es relativo según el lugar de trabajo �  45-dB  
 
BYPASS 
Promedio 0.2ms, condiciones del transferencia:  
sobrecarga  
 
LIMITE DE SOBRECARGA 
Para las cargas entre % 100 y % 125 es de 10 minutos 
Para las cargas entre % 125 y % 150 es de 1 minuto 
 
VELOCIDAD DE RECUPERACION:   
350 V/second 
 

�
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Los estabilizadores estáticos se utilizan para proteger las máquinas sensibles 
contra subidas y bajadas bruscas de corriente, y asegurar a los equipos trabajar 
correctamente. 
 
Asegúrese  de que la instalación eléctrica del edificio o vivienda, cumpla con todas 
las cualidades y normativas. 
 

- Es peligroso utilizar cables incorrectos de conexión entre el estabilizador y la 
corriente eléctrica. 

- El equipo debe estar conectado en una toma de tierra. En caso contrario 
puedo provocar descarga eléctrica a los consumidores y al posibles daños en 
los circuitos eléctronicos del equipo. 

 
 


