ARMARIO RACK CLIMATIZADO

Poco espacio ocupado (800 x 1000)

Formato de 19 pulgadas (pudiendo contener todos los equipos
informaticos que respeten este estandar)

Instalacion simple (un solo terminal de conexion eléctrica)
Proteccién contra todas las perturbaciones (esta equipado con un
SAl en rack, en funcién del los equipos integrados en el mueble)
Proteccién contra las variaciones de temperatura exteriores
gracias a su climatizador (potencia frigorifica de 1530W) Solucién
auténoma a compresion (sin grupo de agua fria)

Proteccién contra todos los riesgos de intrusion fisica (cierre con
llave de los paneles y puertas)

Gestion a distancia y control de temperatura, a peticion via
Internet, de los principales parametros (SAl, PDU, temperatura del
mueble, intrusién, etc..)

Aplicaciones para hospitales, redes informaticas centralizadas,
sistemas de telecomunicaciones, sistemas de video vigilancia,
entidades bancarias, etc...

Tension nominal

230 V/ 1N + Fase

Intensidad maxima - Intensidad de arranque 57A-21A

Presion maxima 21 bar

Frecuencia 50 Hz

Proteccion de la Alimentacién Eléctrica 25A curva D mas diferencial 300mA
Conexion Al ternimal

Paso del cableado

Por prensa-estopa

Seguridad eléctrica

By-pass manual

Fluido Refrigerante R 134 a
Masa de fluidorefrigerante (kg) 0,425
Presién maxima 21 Bar
Potencia frigorifica (L35/L35) nominal 1530 W
Potencia frigorifica (L35/L50) nominal 1240 W
Potencia eléctrica absorbida (L35/L35) 830 W
Potencia eléctrica absorbida (L35/L50) 910 W
Gasto de aire 900m3/hora

Conexion Vaina de 20 cm de diametro
Gasto de aire 900m3/hora

Ruido audible a 1 m del climatizador con las puertas

cerradas 73 dB

con climatizador 248kgs

IAncho x fondo x Alto en mm

780 x 1000 x 2070

IAncho x fondo x Alto en mm con caj6én de evacuacion

1045 x 1000 x 2070

Altura disponible para equipos

33U
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